


Oferece ajustes personalizados

®

Para além dos ajustes habituais que este tipo de cadeira oferece a Invacare
S$pin™ permite outros ajustes que proporcionam ao utilizador uma postura
confortdvel. A parte traseira dos tubos do assento tém uma forma curva,
com a Yamlidade de proporcionar o espago adicional adequado para a pélvis,
resultando assim uma posicao estdvel e relaxante.

Peso atractivo

O peso reduzido da cadeira de rodas $pin® torna-a numa cadeira muito
facil de manusear. A §pin™ é uma cadeira que pesa menos de |3 kg na sua
con Yuragdo badsica, e 7.5 Kg quando |he sdo retirados componentes para a
transportar.

Facil transporte

O duplo mecanismo de encarte é de simples design. A cruzeta fecha de uma
forma tradicional, sendo possivel rebater ainda o encosto sobre o assento
tornando a S$Pin™ incrivelmente compacta, pouco volumosa e facil de
transportar minimizando assim o risco de se dan Mdr2

Componentes de qualidade comprovada

Muitos componentes utilizados na $pin®, tais como os apoios de bragos, os
apoios de pernas e os punhos sao usados actualmente noutras cadeiras de
rodas da gama Invacare®,

Estes componentes tém uma qualidade e durabilidade comprovada com os
testes de fabrico mais exigentes. A §pin® oferece também uma gama de
novas op¢des que completam a con Yguracdo standard.

Invacare” SPin™



A parte traseira do tubo do
assento possui um angulo
de 5° que garante a correcta
acomodacao da pélvis.

Para uma adaptacgao
personalizada e um suporte
adequado, a parte frontal
do assento é ajustavél em
profundidade.

A cruzeta é integrada no chassis
e nos dois maiores tamanhos a
cruzeta é dupla.

O encosto é regulavel em altura
e possui uma pequena curvatura
no topo para se adaptar melhor
a forma do corpo do utilizador
da mesma forma que o assento.

A fixacao da roda traseira permite
diversas posicoes do angulo de
gravidade assim como varias
alturas de assento. Invertendo
a placa porta eixo podera ser
alcangada uma inclinagao das
rodas de 3° em vez 0°.

O encosto é regulavel em
angulo e rebativel (opcional).



A |nvacare” Spin™ numa versao muito leve
Chassis dobravel e encosto ajustdvel em altura com tela
preta standard, tela de assento almofadada e punhos fixos.
Estd equipada com rodas traseiras de 22" com fixagdes que
permitem regular a posicao do centro de gravidade e altura
do assento/solo.

As rodas dianteiras sdo reguldveis em angulo (0°,3°,6°).
Protectores laterais de roupa, apoio de pernas e travoes
incluidos. Peso 12.9 kg.
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A |nvacare” Spin* numa versao mais configurada
Chassis dobravel, com encosto rebativel, reguldvel em
angulo e altura. Barra de encosto e punhos exteriores

ajustdveis. Encosto com tela reguldvel em tensdo e tela de
assento reguldvel em profundidade com almofada. Regulagao
do centro de gravidade e da altura assento/solo através
da fixacdo das rodas traseiras de 24". As rodas dianteiras
ajustdveis em angulo (0°3°u 0°). Apoios de bragos longos
“Rio”, apoio de pernas e travdes para o utilizador e rodas
anti volteio, incluidos. Peso 19.5 kg.

> Invacare® Spi n*

Caracteristicas técnicas

Ed EN 1 B3 BN

38,40.5,43,45.5,48, 40/45/50 -53cm 35-49 cm 19-29 cm 32-58cm
50,5 cm (-5 cm)
! J
0°-6° +12° Largura de assento 76 - 113 cm - 126 cm 29 cm
+2lcm
I3 kg max |25 kg Peso do componente
mais pesado : 7.5 kg
Cores do chassis Estofo
R B
Azul Vermelho Preto Cinza Verde Lima * Laranja * Nylon Preto

* Disponiveis através de pedido especial



